
Humidificación 
Transferencia de Materia 



- Mezcla de vapor y gas 

no condensable (GI) 

 

- Transf de Q latente y 

sensible 

 

- Transferencia de 1 solo 

componente 

 

- Gas insoluble en 

líquido 

 

- Calor latente 

relativamente 

constante 

 

- Le = 1 
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- Calor Húmedo: 𝐂𝒔 = 𝐂𝒑𝑨𝒊𝒓𝒆 +
𝑪𝒑𝑽𝒂𝒑𝒐𝒓 ∗ 𝒀′  

𝒌𝑱

𝒌𝒈 𝑨𝑺  °𝑪
  

 

- Entalpía Aire Húmedo: 𝐇 = 𝐂𝐬 𝒕 − 𝒕𝟎 +  𝝀𝟎 ∗ 𝒀′ 
𝒌𝑱

𝒌𝒈 𝑨𝑺  °𝑪
  

 
- Condiciones de referencia: 

 Aire y Agua líquida a t0 = 0 °C 

 

- 𝐋𝒆 ≅ 𝟏 =  
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Diagrama Psicrométrico 

 

 

 

 

 



Diagrama Psicrométrico 

 

 

 

 

 



Diagrama Psicrométrico 

 

 

 

 

 





G’s (H-HB) = L cL (T-TB) 

 

 

 

 

 

Enfriamiento de Agua 



Perfiles  











DtW DT 

TB TT tbh 







Determinación de Hi 









Método de Mickley - Utilidades 

1.- Determinación de Coeficientes 
 

 Suponer hLa / kya       realizar la evolución 

hasta obtener tT. 

 

 Calcular kya  

 

 

 

 

 Calcular  hLa   

 

 

 

 

 Con Le = 1 Obtengo hg 

 

 

 



2.- Cálculo Reposición de Agua (Make Up) 
 

 

 

 

 

3.- Formación de Niebla 
 







Deshumidificación 



Deshumidificación 



Equipos 

 Contracorriente 

 

 Corrientes cruzadas 

 

 Cocorriente 

 Atmosféricas 

 

 Tiro Natural (Dtw 10 – 16°C) 

 

 Tiro Mecánico  
Inducido 

Forzado 
(Dtw 2 – 5°C) 

Internos 

 

 Rellenos al azar 

 Plataformas 

 Spray 

 Serpentines 



Tiro Natural Atmosférica 



 Tiro natural 

 Relleno estructurado 

 













Tipo de equipo? Link 

../FOTOS/Humidificacion/WP_20150513_084.mp4


Tiro Forzado (Mecánico) 



Torres de Enfriamiento –  

Tiro Forzado vs Tiro Inducido 

 Pérdidas por arrastre a 

la salida del equipo 



Torres de Enfriamiento –  

Tiro Mecánico vs Tiro Natural 


