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1. Una barra rectangular con longitud L tiene una ranura a la

mitad de su longitud. La barra tiene un ancho b, espesor t y
mddulo de elasticidad E. La ranura tiene un ancho b/4.

1.1 Obtenga una férmula para el alargamiento 6 de la

barra debido a las cargas axiales P.
1.2 Calcule el alargamiento en mm, de la barra si el p

material es acero, la tensidon normal axil en la region

media es 160 MPa, la longitud L es 750 mm y el médulo

de elasticidad es 210 GPa.
2. Para las siguientes secciones propuestas, sometidas a torsion se pide:
2.1 Indique con si 0 no, en cual de los casos siguientes es valida la hipdétesis de Coulomb. Justificar.
2.2 Escriba la expresion que controla la tension tangencial maxima, aclarando que es cada término acompafiado de una

figura de andlisis de ser necesario.
2.3 Escriba la expresidn que controla el giro especifico, aclarando que es cada término y acompafiado de una figura de analisis

de ser necesario.
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3. Una palmera que pesa 5 kN esta inclinada a un angulo de 60° El peso de i :,'"
la palmera se puede descomponer en dos fuerzas resultantes, una fuerza P1 3 l
= 4,25 kN que actua en un punto a 4 m de la base y una fuerza P2 = 0,75 kN om // P,=0.75 kN

gue actla en la parte superior de la palmera, que tiene una altura de 10 m. y ’
El diametro en la base de la palmera es 30 cm. Calcule las tensiones normales / <
maximas en kPa de traccidon y compresioén Gty o, respectivamente, en la /
base de la palmera debidos a su peso. />

4. Cuales son las seis ecuaciones de equivalencia entre tensiones y esfuerzos caracteristicos en el equilibrio interno de un sélido
de alma llena?

Realice una figura de analisis, y explique que es cada termino en las ecuaciones propuestas.

Indique a su vez, cuales ecuaciones son de proyeccién de fuerzas y cuales son de momentos.

5. Dbos vigas cajon de madera (vigas A y B) tienen las mismas T T — ‘ —
dimensiones exteriores (200 mm x 360 mm) y el mismo espesor (t = 20 ' '

mm). Las dos vigas se unen con clavos, cada uno con una carga por cizalla @ ® ,
(corte puro) admisible de 270 N. Las vigas estan disefiadas para un :z 0 11161%")1 z 0 %ﬁg
esfuerzo de corte Q = 3.5 kN. .

5.1 (Cudl es el espaciamiento longitudinal maximo sa paralos clavosenla 20 mm’| [ f2(=) ol e

viga A? g i = =

5.2 ¢Cudl es el espaciamiento longitudinal maximo ss para los clavos en la 200 mm 200 mm

viga B?

5.3 ¢Qué viga es mas eficiente para resistir el esfuerzo de corte Q ?



