ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
TEMA COLOQUIO 05/04/2021

NOMBRE Y APELLIDO:

PADRON:

1. Una viga hueca tipo cajén ABC se apoya en

A mediante un perno de 7/8 plg de didmetro que :
pasa a través de la viga, como se muestra en la
figura. Un apoyo fijo en B sostiene la viga a una
distancia L/3 de A. Calcular la tensién de corte

Viga tipo cajon
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media T o (en Mpa) en el perno si la carga P es
igual a 15 kN.
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2h 2. Una barra rigida AB de longitud L esta articulada a una

¢ . .
2 h l pared en A y soportada por dos alambres verticales unidos a
§>‘,r 2 = B los puntos Cy D. Los alambres estan hechos del mismo material
N a__‘ l y tienen la misma drea de seccion transversal, pero el alambre
; F en D es dos veces mas largo que el alambre en C. Determinar
. | los esfuerzos axiles de traccién Tc y Td en los alambres debidas

|

3.

a la carga vertical P que actua en el extremo B.

Una barra escalonada maciza de seccion transversal circular estd empotrada en los extremos. Si la tensidn

tangencial admisible por torsion es de 55 Mpa, ¢ cual es el par de torsién admisible T que puede aplicarse en el
punto Cindicado ?

4. Una viga en voladizo de seccion transversal rectangular

soporta una carga inclinada P en su extremo libre. Demostrar
qgue, si la carga p tiene su linea de accién a lo largo de una  *
diagonal de la seccidn transversal, entonces el eje neutro se
aloja en la otra diagonal.
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5.

la ecuacion:

La tension tangencial T en una viga rectangular se representa por

Mediante la integracién sobre el area de la seccidn transversal demostrar
gue la resultante de estas tensiones es el esfuerzo de corte Qy aplicado en

la seccidon.



